COB LED modut

pro montazni ramecéek AIXLIGHT PRO, stfibrosedy,
30°, CRI90+

modut COB LED byl koncipovan pro pouziti v montaznim

rameCku AIXLIGHT PRO. Tento specidlni vyrobek je vhod-
ny pro osvétleni peciva. modut COM s teplou bilou LED je
k dodani v bilé nebo ve stiforosedém provedeni v riznych
Uhlech zareni. K provozu je zapotfebi ovlada¢ LED s kon-

stantnim proudem 700 mA. Neni vhodné pro montazni ra-
mecky Flat.

SLV

TECHNICKA DATA

C. vyrobku 115253
Kod IP IP 20
Montaz Montaz

Podrobnosti montaze

Strop s prislusenstvim

Lumen 1650 Im
Teplotabarvy svétla 3200 Kelvin
Uhel z&feni 30°

Barva Seda
Zivotnost 30000 h
Svitivost rotaéné symetricky
Vystup svétla primé
Vyska 13cm
Pramér 13.5¢cm
Hmotnost netto 0.508 kg
Celkova hmotnost 0.637 kg
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Prislusenstvi

1001267 ovlada¢ LED , 700 mA,
40W, TRIAC stmivatelny

464168 LED ovladac¢ , 40W, 700-
mA, v¢. odlehéovaciho
profilu

464174 LED ovladac¢ , 40W, 700-

mA, v€. odlehéovaciho
profilu, stmivatelny

464032 ovlada¢ TCI LED , 50 VA,
350-1 050 mA, DIP pre-
pinac, v¢. odlehcovaciho
profilu, DALI stmivatelny
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