
Datos técnicosMÓDULO GU10 para
marco empotrado AIX-
LIGHT PRO 50
gris plata/negro, 50 W como máximo

El MÓDULO GU10 de alta tensión para el uso en las cajas
empotradas correspondientes está disponible con un aca-
bado gris plata. La pieza insertada de módulo se entrega
para su conexión directa a la tensión eléctrica de 230 V.

Art. N.º 115414

Número de casquillos 1

Giratoria u orientable Giratoria y orientable

Código IP IP 20

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de protección II

Potencia 50 W

Color gris

Salida de la luz Directa

Altura 2.5 cm

Diámetro 7 cm

Peso neto 0.136 kg

Peso bruto 0.196 kg

SLV Spain · Antic Camí Ral de Valencia, 38 L17 · 08860 Castelldefels, Barcelona · T +34 931 168 161 · E info@slv.es
Última actualización 2022-08-10 18:42:10 · Sujeto a modificaciones técnicas slv.com | 1



Bombilla recomendada

1005079 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 3000 K, blanco

1005080 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 3000 K, negro

1005082 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 4000 K, blanco

1005083 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 4000 K, negro
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