AIXLIGHT® PRO 50

module QPARS51, intérieur, gris/noir, GU10/QPAR51,

50W max

Le MODULE GU10 230V a utiliser dans les boitiers d'en-
castrement correspondants est disponible en coloris gris
argent. Il est livré prét pour le raccordement direct a la ten-

sion secteur 230V.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.

115414

Nombre de douilles

1

Orientable ouinclinable

Dispositif rotatif et pivotant

Code IP

IP 20

Tensionnominale primaire

220-240V ~50/60Hz

Classe de protection

Puissance en watts 50 W
Coloris gris
Sortie lumineuse direct
Hauteur 2.5¢cm
Diametre 7cm
Poids net 0.136 kg
Poids brut 0.196 kg

SLV France - ZAC du Martelet Bat B 88 rue Henri Dépagneux - F-69400 LIMAS - T +33 04 74 02 71 20 - F +33 04 74 02 71 29 - E infofr@slv.com
Derniere mise a jour 2024-01-03 18:04:40 - Sous réserve de modifications techniques

slv.com | 1




SLV

Source Préconisée

1005079 Source LED QPAR51
blanc, GU10, 3000K

1005082 Source LED QPAR51 |
blanc, GU10, 4000K

1005083 Source LED QPAR51
noir, GU10, 4000K

1005080 Source LED QPAR51
noir, GU10, 3000K
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