
TECHNISCHE SPECIFICATIESKADUX 1
inbouwarmatuur, met één lichtbron, QPAR51, rechtho-
ekig, geborsteld aluminium, max. 50 W, incl. spiraal-
veerklemmen

De hoogspanning plafondinbouwarmatuur KADUX 1 be-
schikt over in alle richtingen kantelbare lamphouders. De
KADUX is verkrijgbaar met een, twee of drie lichtopeningen
voor de toepassing van hoogspanning halogeen- en led
lichtbronnen van het type GU10 ontwikkeld. De binnenzij-
de van de lampbehuizing van aluminium en staal is zwart
gelakt, wat de kijker een beeld van vrij hangende lampen-
koppen geeft. De armatuur is voorbereid voor directe
aansluiting op 230 V netspanning.

Art.nr. 115516

Aantal fittingen 1

Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar

IP-code IP 20

Montage Inbouw

Montagebeschrijving Plafond

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 50 W

Kleur alu

Lichtval direct

Lengte 9 cm

Breedte 9 cm

Hoogte 13 cm

Nettogewicht 0.382 kg

Brutogewicht 0.432 kg

Vorm inbouwopening vierkant

Inbouwlengte 8 cm

Inbouwbreedte 8 cm

Inbouwdiepte 13 cm
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005075 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 2700 K, grijs

1005081 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 4000 K, grijs

1005273 QPAR51 GU10 , led licht-
bron 6W 2200 2700K
CRI90 36

1005078 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000 K, grijs
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