
INFORMATIONS TECHNIQUESSpot encastré KADUX 3
à 3 spots, QPAR51, rectangulaire, noir mat, max. 150 -
W, ressorts à clip incl.

La série de spots encastrés KADUX dispose d'un boitier
robuste à aspect haut de gamme. Les supports de lampe
de cette version GU10 230 V sont pivotants grâce à une
articulation cardanique, qui permet d'orienter les cônes lu-
mineux de manière individuelle. Le spot encastré KADUX 3
peut directement être branché au réseau 230 V.

N° art. 115530

Douille GU10

Nombre de douilles 3

Pivotant ou inclinable Rotatif et pivotant

Code IP IP 20

Montage Encastré

Infos de montage Plafond

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection I

Wattage 50 W

Coloris noir

Faisceau lumineux direct

Longueur 21 cm

Largeur 9 cm

Hauteur 13 cm

Poids net 0.751 kg

Poids brut 0.833 kg

Forme de la découpe carré

Longueur d'encastrement 20 cm

Largeur d'encastrement 8 cm

Profondeur d'encastrement 13 cm
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Ampoules Recommandés

1005077 Ampoule à LED QPAR51
, GU10, 2700 K, noir

1005311 QPAR51 GU10 tunable
smart , ampoule LED
blanche / transparente 5
W 2700-6500 K IRC 90
38°

1005083 Ampoule à LED QPAR51
, GU10, 4000 K, noir

1005080 Ampoule à LED QPAR51
, GU10, 3000 K, noir
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