SLV

SADA KADUX 3

vestavné svitidlo, tfi zarovky, LED, 3000K, obdélniko-
vé, ¢erné matné, 38°, 22 W, v¢. ovladace

Série vestavnych svitidel KADUX se vyznacuje robustnim
pouzdrem svitidla s odpovidajicim hodnotnym charakterem
a vzhledem. Tato sada LED je kardanové vyklopna a um-
oznuje tak individudini sefizeni svételnych kuzeld. SADA
KADUX 3 se dodava pripravené pro pfimeé pfipojeni na
sitové napéti 230 V a je k dispozici Eerné matné, bilé mat-
né nebo jako kartaCovany Al, a dale jako varianta s jednou,
dvéma i tfemi zarovkami.
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TECHNICKA DATA

C. vyrobku

1156720

Otoc¢né nebo vykyvné

otocné a vykyvné

Kéd IP IP 20
Montaz Montaz
Podrobnosti montaze Strop
Stmivatelné Ano

Technologie stmivani

Stmivac pro fazové zatizeni,Stmivac pro
kapacitni zatizeni

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 350 mA
Tfidaochrany I
Prikon 20W
Minimalni teplota prostredi -20 °C
Maximalni teplota prostredi 35°C
Uroveii rozb&hového proudu 4 A
Doba trvani rozbéhového proudu 110 s
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.01
Lumen 1920 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zafeni 38°
Barva cerna
CRI 80
Data LXXBXX L70B50
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Svételného Zdroje

SLV

916451 HE Zivotnost 40000 h
Vystup svétla primé
Délka 21cm
Sitka 9cm
Vyska 8.5cm
Hmotnost netto 0.78 kg
Celkova hmotnost 0.863 kg
Tvarvyfrezu rohové
Vestavna délka 20 cm
Vestavna Sifka 8cm
Vestavna hloubka 8cm
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