
TEHNIČNI PODATKIKADUX 1 SET
vgradna svetilka, ena žarnica, LED, 3000K, xl, oglata,
bela matirana, 30°, 29W, vklj. gonilnik, pritrdilne vzmeti

Linija vgradnih svetilk KADUX ima robustno ohišje s priv-
lačno visoko kakovostno optiko. Ta LED komplet v XL iz-
vedbi ima nagiben kardanski sklep, da lahko svetlobne
stožce usmerjate po želji. Posebno zmogljiva Premium
COB LED žarnica, ki oddaja toplo belo svetlo, poskrbi za
učinkovito zunanjo razsvetljavo. KADUX 1 SET se dostavi
pripravljena za neposredno priključitev na omrežje z nape-
tostjo 230V.

Št. art. 115731

Vrtljivo ali nagibno vrtljiva in zasučna

IP koda IP 20

Montaža Vgradnja

Podrobnosti montaže Strop

Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

Sekundarni tok / napetost 700 mA

Zaščitni razred II

El. moč 29 W

minimalna temperatura okolja -25 °C

maksimalna temperatura okolja 35 °C

Omrežna nazivna moč v stanju pri-
pravljenosti

0.33 W

Raven zagonskega toka 15 A

Trajanje zagonskega toka 100 µs

Stroboskopski učinek (SVM) 0

Lumni 2700 lm

Barvna temperatura 3000 Kelvin

Kot sevanja 30 °

Barva bela

CRI 80

LXXBXX podatki L70B50

Življenjska doba 30000 h
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Svetenje neposredno

Dolžina 19.5 cm

Širina 19.5 cm

Višina 12.5 cm

Neto teža 1.584 kg

Bruto teža 1.943 kg

Oblika izreza kvadratna

Dolžina vgradnje 17 cm

Širina vgradnje 17 cm

Globina vgradnje 12.5 cm

Svetlobnega Vira
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