
TEKNISKE DATAKADUX 2 SET
innfelt spotlight, 2x spot, LED, 3000K, xl, rektangulært,
matt sort, 30°, 54W, inkl. driver, klipsfjær

I KADUX-serien finner du innfelte armatur med robuste ar-
maturhus i eksklusiv design. Dette LED-settet i XL kan
dreiebar i alle retninger og gjør det mulig å stille inn lyset
etter ønske. De spesielt effektive, varmhvite Premium COB
LED-ene gir en usedvanlig effektiv belysning. KADUX 2
SET kobles direkte til 230 V nettspenning.

Art.nr. 115740

EL nummer 3220525

Drei- og svingbar Roterbar og svingbar

IP-kode IP 20

Montering Innfelt montering

Montering detaljer Tak

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 1400 mA

Kapslingsgrad II

Systemeffekt 54 W

Minimal omgivelsestemperatur -25 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 35 °C

Nettverksklassifisert standby-effekt 0.41 W

Høy innkoblingsstrøm 15 A

Varighet innkoblingsstrøm 100 µs

Strobeeffekt (SVM) 0

Lysytelse 5200 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 30 °

Farge svart

CRI 80

LXXBXX-data L70B50
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Levetid 30000 h

Lysåpning direkte

Lengde 37 cm

Bredde 19.5 cm

Høyde 12.5 cm

Nettovekt 2.76 kg

Bruttovekt 3.3 kg

Utsnittsform firkantet

Innfellingslengde 34.5 cm

Innfellingsbredde 17 cm

Innfellingsdybde 12.5 cm

Lyskilde

916475
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