SUPROS 78

luminaria de embutir, LED, 3000K, redonda, branco,
lente de 60°, 9W

A série de luminarias SUPROS persuade pelas suas possi-
bilidades versateis de aplicacao, excelente tecnologia LED
e um design agradavel. Com um fluxo de luz muito alto, a
gama de produtos SUPROS ¢ ideal e adequada para tro-
car sistemas de iluminagéo convencionais de grande po-
téncia. O refletor incluido no @mbito de fornecimento de
larga projecéo pode ser substituido por refletores separa-
damente disponiveis com angulos de projecdo menores
sem a utilizagéo de ferramentas. Através da unidade de
alimentagao LED montada na fabrica, todas as luminarias
da série adequam-se a ligacao direta a uma tensao de re-
de de 230V.

f@ 10,8

75
_ [

11,8

DADOS TECNICOS

SLV

Ref. n.°

116311

Numero de diferentes saidas de luz

1

Giratdrio ou Articulavel

Rotativo e giratdrio

IP Code IP 20

Montagem Montagem de embutir
Pormenores da montagem Teto

Regulavel Sim

Tecnologiade regulagao

Angulos de fases

Tensaonominal primaria

220-240V ~50/60Hz

Corrente / Tensao secundaria 250 mA
Classe de protecao I
Poténcia 12w
Nivel de corrente de irrupgéo 1A
Duracao da corrente de irrupcao 68 us
Efeito estroboscdpico (SVM) 0.07
Lumen 700 Im
Temperaturade cor daluz 3000 Kelvin
Angulo de feixe 60 °
Cor branco
CRI 96
Dados LXXBXX L70B50
Vida util 25000 h

SLV Portugal - Rua Margarida de Abreu N°13 - Lj 2 - 1900-314 Lisboa - T (+351) 210 185 961 - E info@pt.slv.com

Ultima atualizaggo 2023-10-09 15:16:38 - Sujeito a alteragdes técnicas

slv.com | 1




Fonte de luz

916364
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SLV

Distribuicao da intensidade lumino-
sa

rotacionalmente simétrico

Saida de luz direto
Altura 7.5cm
Diametro 11.8cm
Peso liquido 0.426 kg
Peso bruto 0.491 kg
Formade recorte redonda
Profundidade de montagem 8cm
Diametro de montagem 10.8cm
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