
TECHNICKÁ DATAKARDAMOD
stropní svítidlo, dvě žárovky, QPAR111, obdélníkové,
černé matné, max. 150 W

Vysokonapěťová verze ES111 stropního svítidla KARDA-
MOD je vyrobena z kvalitní oceli a lze ji dodat s barvou kry-
tu bílá, černá matná a stříbrošedá. Držáky žárovky jsou
kardanově výklopné a umožňují tak individuální seřízení
světelných kuželů. KARDAMOD se dodává připravené pro
přímé připojení k síťovému napětí 230 V.

Č. výrobku 117110

Objímka GU10

Žárovky QPAR111

Počet objímek 2

Včetně žárovek Nie

Otočné nebo výkyvné otočné a výkyvné

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Strop

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany I

Příkon 75 W

Barva černá

Výstup světla přímé

Délka 31.5 cm

Šířka 15.5 cm

Výška 15.5 cm

Hmotnost netto 2.896 kg

Celková hmotnost 3.274 kg
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Doporučená žárovka

1005274 QPAR111 GU10 , LED
světelný zdroj transpar-
entní 8 W 2700 K CRI 90
38°

1005298 LED žárovka , QPAR111
GU10 12 W 680 lm 3000
K CRI90 55° stmívatelná

1005297 LED žárovka , QPAR111
GU10 12 W 670 lm 2700
K CRI90 55° stmívatelná

1005277 QPAR111 GU10 , LED
světelný zdroj stříbrný
12,5 W 2700 K CRI 90
60°
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