
TEHNIČNI PODATKIKARDAMOD
stropna svetilka, dve žarnici, QR111, pravokotna, sre-
brno siva, maks. 150W

Visokonapetostna različica QRB KARDAMOD stropne sve-
tilke je izdelana iz kakovostnega jekla in je na voljo z
ohišjem v beli, črni matirani in srebrno sivi barvi. Držala za
žarnice imajo kardanski sklep, ki nudi usmerjanje svetlob-
nih stožcev po želji. KARDAMOD je zahvaljujoč že vgra-
jenemu transformatorju primerna za neposredno priključi-
tev na omrežje z napetostjo 230V.

Št. art. 117134

Okov G53

Žarnica QR111

Število okovov 2

Priložene žarnice Ne

Vrtljivo ali nagibno vrtljiva in zasučna

IP koda IP 20

Montaža Nadgradnja

Podrobnosti montaže Strop

Možnost zatemnitve Da

Tehnologija zatemnitve Fazni odsek

Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

Sekundarni tok / napetost 12 V

Zaščitni razred I

El. moč 75 W

Barva siva

Svetenje neposredno

Dolžina 31.5 cm

Širina 15.5 cm

Višina 18 cm

Neto teža 3.193 kg

Bruto teža 3.51 kg
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Priporočilo za žarnico

560234 PHILIPS MASTER LED
AR111 , nadrejena žarni-
ca, CRI90, 15 W, 40°,
3000 K, je mogoče zatem-
niti

560231 PHILIPS MASTER LED
AR111 , nadrejena žarni-
ca, CRI90, 15 W, 24°,
2700 K, je mogoče zatem-
niti

560233 PHILIPS MASTER LED
AR111 , nadrejena žarni-
ca, CRI90, 15 W, 24°,
3000 K, je mogoče zatem-
niti

560232 PHILIPS MASTER LED
AR111 , nadrejena žarni-
ca, CRI90, 15 W, 40°,
2700 K, je mogoče zatem-
niti
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