SLV

KARDAMOD DATI TECNICI
lampada a plafone, biemissione, QPAR111, rotonda, Articolo 117181
bianca, max. 150W
Lampadine QPAR111
La versione ES111 ad alto voltaggio della lampada a plafo-
ne KARDAMOD ¢ realizzata in acciaio di alta qualita ed Numero di attacchi 2
disponibile con colori dell'alloggiamento bianco, nero opa- -
co e grigio argento. | portalampada hanno un sistema car- Lampade incluse No
danico che consente di orientare a piacere il cono lumino- Gi le od orientabil Ruotabil ontabil
so. KARDAMOD viene fornita pronta per il collegamento Irevole od orientabile uotablle € orientablie
diretto alla rete elettrica da 230V. Codice IP P 20
Montaggio Superficie
Dettagli di montaggio Soffitto
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Tensionenominale primaria

220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento

Wattaggio 75 W
Colore bianco
Emissione diretto
Larghezza 31 cm
Altezza 18 cm
Profondita 16 cm
Peso netto 2.613 kg
Peso lordo 2.965 kg
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Lampadina consigliata

1005282 QPAR111 GU10 , sorgen-
te luminosa a LED argen-
to 12,5W 4000K CRI90
30°

1005283 QPAR111 GU10 , sorgen-
te luminosa a LED argen-
to 12,5W 4000K CRI90
60°
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