SLV

KARDAMOD TECHNISCHE SPECIFICATIES

plafondarmatuur, geschikt voor twee lichtbronnen, Art.nr. 117181
QPAR111, rond, wit, max. 150 W

Lichtbronnen QPAR111
De ES111 hoogspanningsversie van de KARDAMOD pla-

fondarmatuur is van hoogwaardig staal vervaardigd en ver- Aantal fittingen 2

krijgbaar in de behuizingskleuren wit, mat zwart en zilver-

grijs. De lamphouders zijn in alle richtingen kantelbaar en Inclusief lampen Geen

maken zo de individuele afstelling van de lichtbundels mo-

gelijk. KARDAMOD wordt geschikt voor rechtstreekse Draai- en zwenkbaar

Draai- of kantelbaar

aansluiting op 230 V netspanning geleverd.

IP-code IP 20
Montage Opbouw
Montagebeschrijving Plafond

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse

Wattage 75 W
Kleur wit
Lichtval direct
Breedte 31cm
Hoogte 18cm
Diepte 16 cm
Nettogewicht 2.613 kg
Brutogewicht 2.965 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005282 QPAR111 GU10, led
lichtbron zilver 12,5W
4000K CRI90 30°

1005283 QPAR111 GU10, led
lichtbron zilver 12,5W
4000K CRI90 60°
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