
DANE TECHNICZNEKARDAMOD
lampa sufitowa, dwupunktowa, QPAR111, okrągła, bi-
ała, maks. 150W

Wysokonapięciowa wersja ES111 lampy sufitowej KARDA-
MOD jest wykonana ze stali wysokogatunkowej i dostępna
w kolorach obudowy: biały, czarny mat i srebrnoszary.
Oprawy lamp są przechylane kardanowo, dzięki czemu
umożliwiają indywidualne ustawienie stożków świetlnych.
Lampa KARDAMOD jest dostarczana w stanie gotowym
do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego
230V.

Nr artykułu 117181

Źródło światła QPAR111

Liczba opraw 2

Dołączony iluminator Nie

Obrotowa lub przechylna Obrotowa i przechylna

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Klasy ochrony I

Wydajność 75 W

Kolor biały

Emisja światła bezpośrednie

Szerokość 31 cm

Wysokość 18 cm

Głębokość 16 cm

Waga netto 2.613 kg

Waga brutto 2.965 kg
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Zalecane źródło światła

1005282 QPAR111 GU10 , źródło
światła LED srebrne,
12,5 W, 4000 K CRI90,
30°

1005283 QPAR111 GU10 , źródło
światła LED srebrne,
12,5 W, 4000 K CRI90,
60°
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