SLV

OCCULDAS 23 DADOS TECNICOS

luminaria de embutir, LED, 3000K, redonda, branco, Ref. n.° 117311
26W

IP Code IP 20
A luminaria de embutir no teto OCCULDAS 23 com luz re-
gulavel e exclusivamente desenhada por David Morgan Classe de resisténcia ao impacto IK 02
esta equipada com um LED Premium. O paramento ao
meio contribui para uma iluminagao homogénea, ndo ofu- Resisténcia ao impacto 0.2 Joule

scante, agradavel e indireta. Gragas a unidade de alimen-

tacao LED ja instalada, a luminaria esta preparada para li- Montagem Montagem de embutir
gacéo direta a uma tensao de rede de 230V. Pormenores da montagem Teto
Regulavel Sim
f Tecnologiade regulagao Angulos de fases
@ 20,5
. Tensaonominal primaria 220-240V ~50/60Hz

PU;@;UQ 17‘6 Corrente / Tensao secundaria 700 mA
1 [ 0,2

Classe de protecao I

22,6

Poténcia 28 W
Efeito estroboscdpico (SVM) 0.04

‘ ' Lamen 1500 Im
Temperaturade cor daluz 3000 Kelvin
Angulo de feixe 120°
Cor branco
CRI 80
UGR = 28
Dados LXXBXX L70B50
Vida util 30000 h
Saida de luz direto
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SLV

Fonte de luz

916572 HE Risk Group 1
Altura 7.8cm
Diametro 22.6 cm
Pesoliquido 1.27 kg
Peso bruto 1.749 kg
Formade recorte redonda
Profundidade de montagem 8.5¢cm
Diametro de montagem 20.5cm
Pagina BIG WHITE 397
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