
TECHNICKÁ DATAFITU
závěsné svítidlo, A60, kulaté, bílé, kabel 2,5m s ote-
vřeným koncem, max. 60 W

Závěsné svítidlo FITU lze v libovolným barevných varian-
tách kombinovat s našimi stropními rozetami FITU. Díky
vestavěné patici E27 je toto svítidlo vhodné pro žárovky
LED a úsporné žárovky. Délka závěsu je 250 cm a lze ji při
montáži podle potřeby zkrátit. Připraveno pro přímé připo-
jení k síťovému napětí 230 V.

Č. výrobku 132651

Počet objímek 1

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Strop s příslušenstvím

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany II

Příkon 60 W

Maximální teplota prostředí 30 °C

Barva bílá

Výška 9.1 cm

Průměr 4.4 cm

Hmotnost netto 0.237 kg

Celková hmotnost 0.282 kg

SLV Czech s.r.o. · V Sedlci 28/17, 160 00 · Praha 6 – Sedlec · T +420 739 282 · E info@cz.slv.com
Poslední aktualizace 2024-01-03 18:34:55 · Technické změny vyhrazeny slv.com | 1



Doporučená žárovka

1005265 ST64 E27 , LED světelný
zdroj zlatý 7,5 W 2500 K
CRI 90 320°

1005310 G125 E27 , LED světelný
zdroj transparentní 7,5 W
2700 K CRI 90 320°

Příslušenství
145990 ADAPTÉR závěsného

svítidla , pro vysokona-
pěťovou 3fázovou prou-
dovou sběrnici, černý, vč.
montážního příslušenství

143120 Adaptér závěsného sví-
tidla , pro vysokonapěťo-
vou 1fázovou nástavnou
přípojnici, černý, vč. od-
lehčovacího profilu a
závitového kusu

1001542 ADAPTÉR závěsnéHO
SVÍTIDLA , pro vysokon-
apěťovou 3fázovou prou-
dovou sběrnici, dopravní
bílá, vč. montážního přís-
lušenství

145994 ADAPTÉR závěsného
svítidla , pro vysokona-
pěťovou 3fázovou prou-
dovou sběrnici, šedý, vč.
montážního příslušenství

143121 Adaptér závěsného sví-
tidla , pro vysokonapěťo-
vou 1fázovou nástavnou
přípojnici, bílý, vč. od-
lehčovacího profilu a
závitového kusu

143124 Adaptér závěsného sví-
tidla , pro vysokonapěťo-
vou 1fázovou nástavnou
přípojnici, stříbrošedý, vč.
odlehčovacího profilu a
závitového kusu
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