
TECHNISCHE SPECIFICATIESFITU
hanglamp, A60, rond, wit, 2,5 m kabel met open kabe-
leinde, max. 60 W

De FITU hanglamp kan in willekeurige kleurvarianten met
onze FITU plafondrozetten worden gecombineerd. Door
de ingebouwde E27-fitting is de armatuur voor led en
spaarlampen geschikt. De pendellengte bedraagt 250 cm
en kan bij de montage naar behoefte worden verkort. Klaar
voor directe aansluiting op 230 V netspanning.

Art.nr. 132651

Aantal fittingen 1

IP-code IP 20

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond met accessoires

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse II

Wattage 60 W

maximale omgevingstemperatuur 30 °C

Kleur wit

Hoogte 9.1 cm

Diameter 4.4 cm

Nettogewicht 0.237 kg

Brutogewicht 0.282 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005265 ST64 E27 , led lichtbron
goud 7,5W 2500K CRI90
320°

1005310 G125 E27 , led lichtbron
transparant 7,5W 2700K
CRI90 320°

Accessoires
145990 HANGLAMPADAPTER ,

voor driefasen hoogspan-
ningsrail, zwart, incl.
montagetoebehoren

143120 HANGLAMPADAPTER ,
voor hoogspanning een-
fase hoogspanningsop-
bouwrail, zwart, incl. tre-
kontlasting en draadstang

1001542 HANGLAMPADAPTER ,
voor 3-fasen hoogvolt
spanningsrail, verkeers-
wit, incl. montagetoebe-
horen

145994 HANGLAMPADAPTER ,
voor driefasen hoogspan-
ningsrail, grijs, incl. mon-
tagetoebehoren

143121 HANGLAMPADAPTER ,
voor hoogspanning een-
fase hoogspanningsop-
bouwrail, wit, incl. tre-
kontlasting en draadstang

143124 HANGLAMPADAPTER ,
voor hoogspanning een-
fase hoogspanningsop-
bouwrail, zilvergrijs, incl.
trekontlasting en draad-
stang
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