
DADOS TÉCNICOSFITU
luminária pendente, A60, redonda, bordeaux, cabo de
5m com extremidade de cabo aberta, máx. 60W

A suspensão de pêndulo FITU com extremidade de cabo
aberta do nosso sistema de luminárias pendentes MIX &
MATCH está disponível em cores diferentes. A família de
produtos FITU oferece diversas possibilidades de aplica-
ção. Através do casquilho E27 integrado, a luminária ade-
qua-se a lâmpadas LED e lâmpadas economizadoras de
energia. A ligação elétrica é efetuada diretamente a uma
tensão de rede de 230V.

Ref. n.º 132698

Casquilho E27

Número de tomadas 1

IP Code IP 20

Montagem Montagem à superfície

Pormenores da montagem Teto com acessórios

Tensão nominal primária 220-240V ~50/60Hz

Classe de proteção II

Potência 60 W

temperatura ambiente máxima 30 °C

Cor vermelho

CRI 90

Saída de luz difuso

Altura 9.1 cm

Diâmetro 4.4 cm

Comprimento do pêndulo 500 cm

Peso líquido 0.35 kg

Peso bruto 0.393 kg
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Recomendações

1001035 E27 LED G95 , lâmpada,
330°, 2700K, 806lm, regu-
lável
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