SLV

MEDO RING 60 TEHNICNI PODATKI

visecCa svetilka z nastavljivo dolzino, LED, ¢rna, @ 60 &t. art. 133841
cm, vklj. LED-gonilnik
IP koda IP 20
Sodobne svetilke linijle MEDO RING vas ne bodo navdusile
samo s svojim priviacnim dizajnom, temvec¢ tudi z ucinkovi- Montaza Nadgradnja
timi in zmogljivimi LED moduli, ki jih je mogoce zatemniti. - .
Aluminijasti okvir je opremlien s pokrovom iz akrilnega ste- Podrobnostimontaze Strop
kla, ki zagotavlja enakomerno osvetlitev. Dolzina kabla za , -
viseCo svetilko z nastavljivo dolZzino znasa 1,5 metrov, zato Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz
lahko gvetllko uvpvora.bljate tudll vlprostorlhvz visokim stro- Sekundarni tok / napetost 700 mA
pom. Ze namesceni LED gonilnik omogoc¢a neposredno
prikljucitev svetilke na omrezje z napetostjo 120V - 240V. Zasé&itni razred |
El. mo¢ 33W
=
minimalna temperatura okolja -20°C
150 maksimalna temperatura okolja 40 °C
A Nazivnha mo¢ v stanju pripravljenosti | 0.5 W
I 8 Raven zagonskega toka 6A
Trajanjezagonskega toka 30 ps
-
60
Stroboskopski u¢inek (SVM) 0.13
Lumni 2200 Im
Barvna temperatura 3000 Kelvin
Kot sevanja 105 °
Barva bela
CRI 80
UGR = 22
LXXBXX podatki L70B50
Zivljenjska doba 20000 h
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SLV

Svetlobnega Vira

916532 HE Svetenje neposredno
Dodatki Risk Group 1
470505 EP1 ZATEMNILNIK 1-10 Visina 8cm
V, maks. 10 W Premer 50 om

Dolzina nihala 150 cm
Neto teza 4.915 kg
Bruto teza 6.119 kg
BIG WHITE Stran 167
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