
TEKNISKE DATALIPSY 36 M KELVIN CON-
TROL
vegg og taklampe, LED, 2700-6500K, hvit, master

Varianten KELVIN CONTROL MASTER av den populære
takarmaturet LIPSY® 36 M KELVIN CONTROL fås i to
størrelser. Den gjør det mulig å styre lysfargen via en tråd-
løs fjernkontroll og kan utvides med passende KELVIN
CONTROL SLAVE-varianter. Dessuten er det mulig å kom-
binere den med alle artiklene i vår KELVIN CONTROL-se-
rie. armaturet har en gjennomgående skjerm av akrylglass.
Denne er festet til en stålholder. Den integrerte adapteren
gjør at LIPSY® takarmatur kan kobles direkte til 230 V
nettspenning.

Art.nr. 134050

IP-kode IP 20

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak,Vegg

Kan dimmes Ja

Dimmeteknologi Dim-to-Warm

Primær merkespenning 100-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 24 V

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 39 W

Høy innkoblingsstrøm 36 A

Varighet innkoblingsstrøm 125 µs

Lysytelse 2300-2900 lm

Lysfargetemperatur 2700-6500 Kelvin

Spredningsvinkel 120 °

Farge hvit

CRI 90

LXXBXX-data L70B50

Levetid 25000 h

Lysstyrkefordeling rotasjonssymmetrisk

Lysåpning direkte

Høyde 11 cm
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Diameter 35 cm

Nettovekt 0.971 kg

Bruttovekt 1.352 kg
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