
TECHNISCHE SPECIFICATIESMOLDI 46
plafondarmatuur, led, 3000 K, rond, geborsteld alumi-
nium, Ø 45,5 cm, 32W, met sensor

De van aluminium gemaakte wand- en plafondopbouw-
lamp MOLDI 46 bekoort door zijn eenvoudige ontwerp en
de krachtige Premium LED. Bovendien is de armatuur met
een niet zichtbare bewegingsmelder in microgolftechniek
uitgerust. De brandtijd, de intensiteit plus het meetbereik
kunnen bij de installatie specifiek door de gebruiker wor-
den ingesteld. De in meerdere uitvoeringen verkrijgbare ar-
matuur is geschikt voor directe aansluiting op 230 V net-
spanning.

Art.nr. 134343

IP-code IP 20

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond,Wand

Primaire nominale spanning 100-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 700 mA

Veiligheidsklasse I

Wattage 34 W

Lumen 2010 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Kleur alu

CRI 80

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 25000 h

Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch

Lichtval direct

Hoogte 12 cm

Diameter 45.5 cm

Nettogewicht 1.372 kg

Brutogewicht 2.586 kg
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