
INFORMATIONS TECHNIQUESSpot encastré MEDO 30
LED, 3000 K, rond, blanc, verre acrylique satiné, Ø
28 cm, sans cadre, 12 W

Le plafonnier encastré MEDO 30 de qualité supérieure
convainc par ses formes épurées et est dépourvu de cad-
re. Les LED Premium incorporés créent un effet lumineux
agréable et le driver LED intégré permet de le brancher di-
rectement au réseau 230 V.

N° art. 135000

Code IP IP 20

Montage Encastré

Infos de montage Plafond

Dimmable Oui

Technologie du dimmage Variateur en phase ascendante

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 350 mA

Indice de protection I

Wattage 15.3 W

Lumen 1079 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Angle faisceau 105 °

Coloris blanc

CRI 80

UGR ≤ 25

Caractéristiques LXXBXX L70B50

Durée de vie 20000 h

Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique

Faisceau lumineux direct

Hauteur 11 cm

Diamètre 28 cm
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Poids net 1.073 kg

Poids brut 1.441 kg

Profondeur d'encastrement 15 cm

Diamètre d'encastrement 29 cm
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