SLV

MEDO 30 TEKNISKE DATA

innfelt lampe, LED, 3000 K, rund, sort, satinert akryl- Art.nr. 135010
glass, @30cm, 12 W
IP-kode IP 20
Den eksklusive, innfelte takarmaturet MEDO 30 vekker be-
geistring med sitt tydelige formsprak og den elegante kon- Montering Innfelt montering
trasten mellom komponenter i aluminium og glass. arma- - -
turet fas i fargene sort, hvitt. selvgrétt og vinredt. Den inte- Montering detaljer Tak
grerte Premium LED-en avgir et behagelig lys. LED-Drive- Kan di J
ren gjor at armaturet kan kobles direkte til 230 V nettspen- an dimmes a
ning. Dimmeteknologi Fasesnitt
Primaer merkespenning 220-240V ~50/60Hz
Sekundeer strem / spenning 350 mA
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-, Lysytelse 1200 Im
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Lysfargetemperatur 3000 Kelvin
Spredningsvinkel 105°
Farge svart
CRI 80
UGR = 25
LXXBXX-data L70B50
Levetid 20000 h
Lysstyrkefordeling rotasjonssymmetrisk
Lysapning direkte
Hoyde 11cm
Diameter 30cm
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SLV

Nettovekt 1.6 kg
Bruttovekt 1.92 kg
Innfellingsdybde 15cm
Innfellingsdiameter 29 cm
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