
TECHNICKÁ DATAMEDO 30
stropní svítidlo, LED, 3000K, kulaté, černé, Ø 28 cm, s
možností vybaveníí na závěsné svítidlo, 12 W

Kvalitní stropní svítidlo MEDO 30 přesvědčí čistými tvary a
elegantním kontrastem použitých materiálů hliníku a skla.
Svítidlo je k dispozici v barvách černá, bílá, stříbrošedá a
vínově červená. Integrovaná prémiová LED nabízí příjemné
světlo, obsažený ovladač LED umožňuje přímé připojení k
síťovému napětí 230 V. Díky použití odpovídajícího přís-
lušenství lze stropní svítidlo přeměnit na závěsné svítidlo.

Č. výrobku 135020

Počet různých výstupů světla 1

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Strop

Stmívatelné Áno

Technologie stmívání Stmívač pro kapacitní zatížení

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 350 mA

Třída ochrany I

Příkon 16 W

Úroveň rozběhového proudu 10 A

Doba trvání rozběhového proudu 40 µs

Stroboskopický efekt (SVM) 0.05

Lumen 1200 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Úhel záření 105 °

Barva černá

CRI 80

UGR ≤ 25

Data LXXBXX L70B50

Životnost 20000 h
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Svítivost rotačně symetrický

Výstup světla přímé

Risk Group 1

Výška 11 cm

Průměr 28 cm

Hmotnost netto 0.776 kg

Celková hmotnost 1.244 kg

Světelného Zdroje

916606

Příslušenství
1001952 MEDO 5m závěs , černá

1001950 MEDO 5m závěs , bílá

135250 Závěsná sada , pro kula-
té závěsné svítidlo ME-
DO, kulaté, černé, 5žilové

1001951 MEDO 5m závěs ,
stříbrošedá

135251 Závěsná sada , pro kula-
té závěsné svítidlo ME-
DO, kulaté, bílé, 5žilové

135254 Závěsná sada , pro kula-
té závěsné svítidlo ME-
DO, kulaté, stříbrošedé,
5žilové
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