
TEHNIČNI PODATKIMEDO 30
stropna svetilka, LED, 3000K, okrogla, bela, Ø 28 cm,
mogoče jo je tudi obesiti,12W

Visokokakovostna MEDO 30 stropna svetilka vas bo nav-
dušila s čisto obliko in elegantnim kontrastom aluminija in
stekla, iz katerih je izdelana. Svetilka je na voljo v črni, beli,
srebrno sivi in vinsko rdeči barvi. Vgrajena Premium LED
žarnica oddaja prijetno svetlobo, nameščeni LED gonilnik
pa omogoča neposredno priključitev na omrežje z nape-
tostjo 230 V. S pomočjo dodatne opreme lahko stropno
svetilko uporabljate kot visečo svetilko z nastavljivo dolži-
no.

Št. art. 135021

Število različnih svetlobnih rež 1

IP koda IP 20

Montaža Nadgradnja

Podrobnosti montaže Strop

Možnost zatemnitve Da

Tehnologija zatemnitve Fazni odsek

Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

Sekundarni tok / napetost 350 mA

Zaščitni razred I

El. moč 16 W

Raven zagonskega toka 10 A

Trajanje zagonskega toka 40 µs

Stroboskopski učinek (SVM) 0.05

Lumni 1200 lm

Barvna temperatura 3000 Kelvin

Kot sevanja 105 °

Barva bela

CRI 80

UGR ≤ 25

LXXBXX podatki L70B50

Življenjska doba 20000 h
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Razporeditev svetilnosti simetrično vrtenje

Svetenje neposredno

Risk Group 1

Višina 11 cm

Premer 28 cm

Neto teža 0.787 kg

Bruto teža 1.299 kg

Svetlobnega Vira

916606

Dodatki
1001952 MEDO 5m nosilec , črn

1001950 MEDO 5m nosilec , bel

135250 KOMPLET ZA OBEŠAN-
JE , za MEDO okroglo vi-
sečo svetilko z nastavljivo
dolžino, okrogel, črn,
5-žilni

1001951 MEDO 5m nosilec , sre-
brno siv

135251 KOMPLET ZA OBEŠAN-
JE , za MEDO okroglo vi-
sečo svetilko z nastavljivo
dolžino, okrogel, bel,
5-žilni

135254 KOMPLET ZA OBEŠAN-
JE , za MEDO okroglo vi-
sečo svetilko z nastavljivo
dolžino, okrogel, srebrno
siv, 5-žilni
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