SLV

MEDO 40 TECHNICKA DATA
vestavné svitidlo, LED, 3000K, kulaté, bilé, @ 40 cm, 31 &. vyrobku 135061
w
Kod IP IP 20
Kvalitni stropni vestavné svitidlo MEDO 40 presveddi Cisty-
mi tvary a elegantnim kontrastem pouzitych materialdi Montaz Montaz
hliniku a skla. Svitidlo je k dispozici v barvach cerna, bila, - —
stfibroseda a vinové ervena. Integrovana prémiova LED Podrobnostimontaze Strop
nabizi pfijemné svétlo, obsazeny ovlada¢ LED umoznuje Stmivatelnd A
pfimé pfipojeni k sitovému napéti 230 V. mivateine no
Technologie stmivani Stmivac pro fazové zatizeni
Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz
f@ 38 Sekundarni proud / napéti 700 mA
I Tfidaochrany |
11,8
- — 10,2 Pfikon 31w
R m—
040 Lumen 21251m
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zareni 105 °
Barva bila
CRI 90
UGR = 25
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 25000 h
Svitivost rotaéné symetricky
Vystup svétla primé
Vyska 12cm
Pramér 40 cm
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SLV

Hmotnost netto

2.453 kg
Celkova hmotnost 3.371 kg
Tvarvyrezu kulaté
Vestavna hloubka 15cm
Vestavny primér 38 cm
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