SLV

MEDO 90 TECHNISCHE GEGEVENS
inbouwarmatuur, LED, 3000K, rond, wit, @ 92 cm, Art.nr. 135161
acrylglas gesatineerd, 120W

IP-code IP 20
Het hoogwaardige MEDO 90 inbouwarmatuur voor pla-
fond overtuigt door duidelijke vormen en het elegante con- Montage inbouw
trast van de gebruikte materialen aluminium en glas. Het
armatuur is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, zilvergrijs Montagebeschrijving plafond

en wijnrood. De geintegreerde premium LED biedt een

aangename lichtwerking, de LED-driver maakt de rechts- Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

treekse aansluiting op 230V netspanning mogelijk.

Secundaire stroom/spanning 2900 mA
Beschermingsklasse |
Wattage 119w
f@ 90,5 Lumen 11000 Im
I11,6 Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin
Q92 Stralingshoek 105°
Kleur wit
CRI 80
UGR = 25
LXXBXX-gegevens L70B50
Levensduur 20000 h
Lichtsterkteverdeling symmetrisch
Lichtuitlaat direct
Hoogte 11.6cm
Diameter 92 cm
Nettogewicht 13.169 kg
Brutogewicht 17.238 kg
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SLV

Inbouwdiepte 30 cm

Inbouwdiameter 90.5 cm
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