
TECHNISCHE SPECIFICATIESMEDO 90
inbouwarmatuur, led, 3000 K, rond, wit, Ø 92 cm, ge-
satineerd acrylglas, 120 W

De hoogwaardige MEDO 90 plafondinbouwarmatuur
maakt indruk door een strakke vormgeving en een elegant
contrast van de gebruikte materialen aluminium en glas De
armatuur is in de kleuren zwart, wit, zilvergrijs en wijnrood
verkrijgbaar. De geïntegreerde Premium LED biedt een
aangenaam lichteffect, de meegeleverde led driver maakt
de directe aansluiting op 230 V netspanning mogelijk.

Art.nr. 135161

IP-code IP 20

Montage Inbouw

Montagebeschrijving Plafond

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 2900 mA

Veiligheidsklasse I

Wattage 119 W

Lumen 11000 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 105 °

Kleur wit

CRI 80

UGR ≤ 25

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 20000 h

Lichtsterkteverdeling symmetrisch

Lichtval direct

Hoogte 11.6 cm

Diameter 92 cm

Nettogewicht 13.169 kg

Brutogewicht 17.238 kg

SLV Nederland · Kazernestraat 19 · NL-5928 Venlo · T +31 773204343 · F +32 773204340 · E info.nl@slv.com
Laatst bijgewerkt 2024-01-03 18:14:55 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 1



Inbouwdiepte 30 cm

Inbouwdiameter 90.5 cm
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