ASMARA

pro nizkonapétovy lankovy systém TENSEO, QR-C51,
chrom, 1 kus

ASMARA pro nizkonapétovy lanovy systém, kterého halo-
genove a také LED svitidlo je kompatibilné upevnéno patici
GX5,3 ke dvéma ocelovym landm. Kompatibilni vzdalenost
lan pfi 15,5 cm a je k dispozici v nékolika barvach.

SLV

TECHNICKA DATA

C. vyrobku 139072
Objimka GX5.3
Zarovky QR-C51
Pocet objimek 1
Véetné Zarovek Nie
Pocet riznych vystupu svétla 1

Akéni okruh 90 °

Kéd IP IP 20
Montaz Néstavba

Podrobnosti montaze

Strop,Lista, strop

Primarni jmenovité napéti 12V ~50Hz
Tfidaochrany 1l
Prikon 35W
Barva chrom
Vystup svétla primé
Sitka 3cm
Vyska 60 cm
Hloubka 1.1cm
Hmotnost netto 0.074 kg
Celkova hmotnost 0.088 kg
BIG WHITE strana 486
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Doporuc¢ena zarovka

1001574 Philips Master LED Spot ,
MR186, 5W, 2700K, 36°,
stmivatelné

1001575 Philips Master LED MR16
5W , 3000K 36°
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