SLV

Suspension a cable TE- INFORMATIONS TECHNIQUES

LESCOPIQUE

N° art. 139082
pour systéme de cable de suspension TENSEO 12V, -
QR-C51, chrome, 4,5 x 21-52 x 1 cm (Ixhxp) Douille GX5.3
Spot TELESCOPIQUE pour le systeme de céble de sus- Ampoule QR-C51
pension 12 V do\nt la douille GXS’.S lcornpatlblel avec/des Nombre de douilles 1
ampoules halogéenes et LED est fixée a deux tiges télesco-
piques pivotantes. La distance maximale compatible entre Lampes incluses Non
les cébles de suspension est de 15,5 cm.
Nombre de sorties lumineuses diffé- | 1
. rentes
?? Plage d'inclinaison 90 °
Code IP IP 20
21-51 Montage Apparent
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Infos de montage

Plafond,Rail pour plafond

il Tensionnominale primaire 12V ~50Hz

Glﬂ) Indice de protection 11
Wattage 20W
Coloris chrome
Faisceau lumineux direct
Largeur 4.5¢cm
Hauteur 25.5cm
Profondeur 1cm
Poids net 0.065 kg
Poids brut 0.072 kg
BIG WHITE, page 486
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SLV

Ampoules Recommandés

1001574 Spot LED Philips Master
MR16 ,5 W, 2700 K, 36°,
dimmable

1001575 Philips Master LED MR16
,5W, 3000 K, 36°
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