
TECHNISCHE SPECIFICATIESQRB-kabelarmatuur voor
TENSEO-laagspannings-
kabelsysteem
QR111, kantelbaar, chroom

Cardanisch draai- en kantelbare spot QRB voor het laags-
panningskabelsysteem. Door de ingebouwde G53-fitting is
de spot voor halogeen- plus led-lichtbronnen geschikt. De
maximaal compatibele kabelafstand bedraagt 15,5cm.

Art.nr. 139112

Fitting G53

Lichtbronnen QR111

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Aantal verschillende lichtopeningen 1

Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar

IP-code IP 20

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond,Rail plafond

Primaire nominale spanning 12V ~50Hz

Veiligheidsklasse III

Wattage 50 W

Kleur chroom

Lichtval direct

Breedte 18.5 cm

Hoogte 1.1 cm

Diepte 14.4 cm

Nettogewicht 0.111 kg

Brutogewicht 0.122 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

560234 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15 W,
40°, 3000 K, dimbaar

560231 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15 W,
24°, 2700 K, dimbaar

560233 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15 W,
24°, 3000 K, dimbaar

560232 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15 W,
40°, 2700 K, dimbaar
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