
TECHNISCHE DATENTOTHEE
Strahler für 2Phasen Hochvolt-Stromschiene, LED,
3000K, schwarz, 50°, inkl. 2 Phasen-Adapter

Dreh- und schwenkbarer Hochvolt LED-Strahler TOTHEE
LED mit passendem Adapter für das 2Phasen Hochvol-
t-Schienen-System. Der mit einer warmweißen, Premium
LED bestückte Strahler ist in zwei Farben verfügbar. Diese
dimmbare Leuchte wurde exklusiv vom Designer Me-
myselfandi entworfen.

Art. Nr. 140260

Anzahl unterschiedliche Lichtaus-
lässe

1

Dreh- oder Schwenkbar rotary bar and tiltable

IP Code IP 20

Montage Aufbau

Montagedetails Schiene Decke

Dimmbar Ja

Technologie der Dimmung Phasenabschnitt

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Sekundär Strom / Spannung 350 mA

Schutzklasse I

Wattage 17 W

Temperatur am Glas (Lichtaustritt) 80 °C

Lumen 1250 lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 50 °

Farbe schwarz

CRI 80

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 30000 h

Lichtstärkeverteilung rotationssymetrisch

Lichtaustritt direkt
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Länge 9.6 cm

Höhe 15 cm

Durchmesser 10 cm

Nettogewicht 0.377 kg

Bruttogewicht 0.488 kg
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