
TECHNICKÁ DATATOTHEE
zářivka na 2fázovou vysokonapěťovou napájecíí kolej-
nici, LED, 3000K, bílá, 50°, vč. 2fázového adaptéru

Otočný a výkyvný vysokonapěťový reflektor LED TOTHEE
LED s vhodným adaptérem pro 2fázový vysokonapěťový
přípojnicový systém. Reflektor opatřený teplou bílou, pré-
miovou LED je k dispozici ve dvou barvách. Toto stmívatel-
né svítidlo bylo exkluzivně navrženo designérem Memysel-
fandi.

Č. výrobku 140261

Počet různých výstupů světla 1

Otočné nebo výkyvné otočné a výkyvné

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Lišta, strop

Stmívatelné Áno

Technologie stmívání Stmívač pro kapacitní zatížení

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 350 mA

Třída ochrany I

Příkon 17 W

Teplota u skla (vyzařování světla) 80 °C

Lumen 1250 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Úhel záření 50 °

Barva bílá

CRI 80

Data LXXBXX L70B50

Životnost 30000 h

Svítivost rotačně symetrický

Výstup světla přímé

SLV Czech s.r.o. · V Sedlci 28/17, 160 00 · Praha 6 – Sedlec · T +420 739 282 · E info@cz.slv.com
Poslední aktualizace 2024-01-03 18:34:55 · Technické změny vyhrazeny slv.com | 1



Délka 9.6 cm

Výška 15 cm

Průměr 10 cm

Hmotnost netto 0.384 kg

Celková hmotnost 0.486 kg

SLV Czech s.r.o. · V Sedlci 28/17, 160 00 · Praha 6 – Sedlec · T +420 739 282 · E info@cz.slv.com
Poslední aktualizace 2024-01-03 18:34:55 · Technické změny vyhrazeny slv.com | 2


