BIMA 1

tockovna svetilka za enofazno tokovno tirnico, ena
Zarnica, QPAR51, érna matirana, maks. 50W, vklj. eno-
fazni adapter

Vrtljiva in nagibna visokonapetostna reflektorska svetilka
BIMA 1 z ustreznim adapterjem za visokonapetostni eno-
fazni sistem tirnic. Aluminijasta svetilka ima vznozek GU10,
zato je primerna tako za halogenske kot za LED zarnice.

TEHNICNI PODATKI

SLV

St. art. 143440
Okov GU10
Stevilo okovov 1
Obseg nihanja 200 °
Vodoravno obmogje vrtenja 350 °

Vrtljivo ali nagibno

vrtljiva in zasucna

IP koda

IP 20

Montaza

Nadgradnja

Podrobnosti montaze

Strop, Timica za strop

Primarna nazivna napetost

220-240V ~50/60Hz

Zascitnirazred

El. mo¢ 50 W
Barva érna
Svetenje neposredno
Dolzina 8cm
Visina 14 cm
Premer 6cm

Neto teza 0.247 kg
Bruto teza 0.313 kg
BIG WHITE Stran 519
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SLV

Priporocilo za zarnico

1005077 LED sijalka QPAR51 ,
GU10, 2700K, ¢rna

1005273 QPAR51 GU10 , LED-s-
vetilo, 6 W 2200 2700 K
CRI90 36°

1005083 LED sijalka QPAR51 ,

GU10, 4000K, ¢rna

1005080 LED sijalka QPAR51
GU10, 3000K, ¢rna
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