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PURIA TEKNISKE DATA

spot, til 230V stremskinne, 1-tenning, GU10/QPARS51, Art.nr. 143451

hvit, satinert kunststoff, maks. 10 W, inkl. 1-tennin-

g-adapter EL nummer 3225292

Den dreie- og svingbare 230Vspoten PURIA leveres med Sokkel GU10

passende adapter til 1-tenningt 230Vskinnesystem. arma- -

turet er produsert i aluminium og satinert kunstsotff. Den Antall lyskilder 1

har montert GU10-sokkel og er egnet til bade halogen- og . . o

LED-lyskilder. Svingomrade 85
Horisontalt dreieomrade 340 °

Drei- og svingbar

Roterbar og svingbar

IP 20

Utenpaliggende montering

/@_\ 064 IP-kode
'/& Montering
109 ‘ Montering detaljer

Tak,Skinne tak,Vegg

12,5 Primaer merkespenning

220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad

Systemeffekt 10w
Farge hvit
Lysapning direkte
Lengde 12.5¢cm
Hoyde 10.9cm
Diameter 6.4 cm
Nettovekt 0.146 kg
Bruttovekt 0.236 kg
BIG WHITE side 515
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SLV

Tilbehor

1005273 QPARS51 GU10, LED-lys-
kilde 6 W 2700 K CRI90
36 °

1005079 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPAR51, GU-
10, 3000, K hvit

1005076 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPAR51, GU-
10, 2700, K hvit

1005082 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPAR51, GU-
10, 4000, K hvit

SLViNorge, del av SLV Nordics - Tors veg 9B - N-7035 Trondheim - T +47 4777 1080 - E post-no@slv.com

Siste oppdatering 2024-01-03 18:46:10 - Tekniske endringer forbehold slv.com | 2




