
Datos técnicosLYNAH
spot para barra conductora monofásica de alta ten-
sión, de dos llamas, negro, 21 W, incl. adaptador mon-
ofásico

Con su diseño intemporal y moderno, en los colores negro
y blanco mate, así como con su eficiencia, la serie de lumi-
narias LYNAH es una innovadora posibilidad de ilumin-
ación con un adaptador adecuado para el sistema de car-
riles conductores monofásicas de alta tensión. Los por-
talámparas son orientables en cardán y permiten la orien-
tación individual de los conos luminosos. La luminaria dis-
pone de módulos led regulables con un ángulo de radia-
ción de 24° cada uno.

Art. N.º 143770

Giratoria u orientable Giratoria y orientable

Código IP IP 20

Montaje Superficie

Detalles de montaje Techo,Carril techo

Dimerizable Sí

Tecnología de regulación Corte de fase inicial

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de protección I

Potencia 21 W

Flujo luminoso 1320 lm

Temperatura del color de la luz 3000 Kelvin

Semiángulo de dispersión 14 °

Color negro

IRC 80

Datos LXXBXX L70B50

Vida útil 40000 h

Distribución de la intensidad lumino-
sa

de rotación simétrica

Salida de la luz Directa

Longitud 45 cm

Anchura 16.2 cm

Altura 10 cm
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Peso neto 1.75 kg

Peso bruto 2.244 kg
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