
TECHNISCHE SPECIFICATIESLYNAH
spot voor eenfase hoogspanningsrail, geschikt voor
twee lichtbronnen, zwart, 21 W, incl. eenfase adapter

Met hun tijdloze en moderne ontwerp, in de kleuren mat
zwart en mat wit, en haar efficiëntie, is de armaturenserie
LYNAH een innovatieve verlichtingsoptie met bijbehorende
adapter voor het eenfase hoogspanning-railsysteem. De
lamphouders zijn in alle richtingen kantelbaar en maken zo
de individuele afstelling van de lichtbundels mogelijk. De
armatuur beschikt over dimbare led modules met een stra-
lingshoek van elk 24°.

Art.nr. 143770

Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar

IP-code IP 20

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond,Rail plafond

Dimbaar Ja

Dimtechniek Fase-aansnijding

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 21 W

Lumen 1320 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 14 °

Kleur zwart

CRI 80

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 40000 h

Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch

Lichtval direct

Lengte 45 cm

Breedte 16.2 cm

Hoogte 10 cm
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Nettogewicht 1.75 kg

Brutogewicht 2.244 kg
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