SLV

EURO SPOT TECHNISCHE GEGEVENS

spot voor 1-fase 230V stroomrail, QPAR51, wit, max. Art.nr. 143811

25W, incl. 1-fase adapter

Fitting GU10
Draai- en richtbare hoogvolt spot EURO SPOT met pas-
sende adapter voor het 1-fase 230V railsysteem. Door de Aantal fittingen 1
GU10 fitting in de aluminium spot is de lamp geschikt voor
halogeen- en LED-lampen met een diameter tot ca. 5 cm. Zwenkbereik 100°

Horizontaal draaibereik

350 °

Draai- of zwenkbaar

Draai- en kantelbaar

IP-code IP 20

Montage opbouw
15,2

Montagebeschrijving rail plafond

SLV Belgium - Herentalsebaan 429 - B-2160 Wommelgem - T +32 (0)3 385 30 08 - F +32 (0)3 385 30 09 - E info.be@slv.com

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

Beschermingsklasse

Wattage 25 W
Kleur wit
Lichtuitlaat direct
Lengte 12.3cm
Hoogte 18 cm
Diameter 7.8cm
Nettogewicht 0.437 kg
Brutogewicht 0.538 kg
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Aanbevolen Lichtbron

1005273 QPAR51 GU10, led ar-
matuur 6W 2200 2700K
CRIQO0 36°

1005079 LED lichtbron QPAR51 ,

GU10, 3000K, wit

1005076 LED lichtbron QPARS51 ,
GU10, 2700K, wit

1005082 LED lichtbron QPARS51 ,
GU10, 4000K, wit
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