D-RECTION

bodové svitidlo, HIT-CE, bilé, 35 W, v¢. 1fazového ad-
aptéru

Otocny a vykyvny vysokonapétovy reflektor D-RECTION s
vhodnym adaptérem pro 1fazovy vysokonapétovy pripojni-
covy systém. K prizplisobeni tohoto profesionainiho reflek-
toru kazdému mistu pouZiti jsou zvlast k dostani reflektory
s réznymi Uhly zareni. Predradny pristroj potfebny pro
vybojku a dekoraéni krouzek jsou soucéasti dodavky.
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C. vyrobku 143871
Objimka GUB.5
Zarovky HIT-CE
Pocet objimek 1
Véetné Zarovek Nie
Akéni okruh 180 °
Horizontalni akéni okruh 350 °

Otocéné nebo vykyvné

otoc¢né a vykyvné

Koéd IP

IP 20

Montaz

Nastavba

Podrobnosti montaze

Strop,Lista, strop

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Tridaochrany

Prikon 35W

Barva bila

Svitivost rotacné symetricky
Vystup svétla primé

Délka 24 cm

Sirka 9.5¢cm

Vyska 16.5cm
Hmotnost netto 0.696 kg
Celkova hmotnost 0.831 kg
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SLV

Prislusenstvi

153726 REFLEKTOR , 60° pro
D-RECTION

153721 REFLEKTOR , 12° pro
D-RECTION

153723 REFLEKTOR , 38° pro
D-RECTION

153722 REFLEKTOR , 24° pro
D-RECTION
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