FORCHINI M 40

suspension, pour rail 1 allumage, intérieur, noir/or, ad-
aptateur gris, E27, 40W max

Suspension 230V FORCHINI M avec adaptateur corre-
spondant pour systeme de rail monophasé 230V. Disponi-
ble dans les coloris noir et blanc, I'abat-jour en aluminium
est doré a l'intérieur et dispose d'une douille E27. Le lumi-
naire est ainsi adapté aux sources basse consommation et
LED. Longueur de suspension : 1,5m.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. 143930
Douille E27
Nombre de douilles 1

Code IP IP 20
Détails de montage Rail plafond

Tensionnominale primaire

220-240V ~50/60Hz

Classe de protection

Puissance en watts 40W

Coloris noir
Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique
Sortie lumineuse direct
Hauteur 20 cm
Diamétre 40 cm
Longueur du cable de suspension 150 cm
Poids net 1.713 kg
Poids brut 3.176 kg
Page du BIG WHITE 512
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Source Préconisée

1005305 A60 E27 téte miroir , am-
poule LED, chrome, 7,5
W, 2700 K, IRC90, 180°

1005265 ST64 E27 , ampoule LED,
dore, 7,5 W, 2500 K, IR-
C90, 320°

1005303 A60 E27 , ampoule LED,
transparent, 7,5 W, 2700
K, IRC90, 320°

1005268 ST58 E27 , ampoule LED,
transparent, 7,5 W, 2700
K, IRC90, 320°
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