
DADOS TÉCNICOSFORCHINI M
luminária pendente para calha elétrica de alta volta-
gem de 1 fase, TC-(D,H,T,Q)SE, redonda, preto/doura-
do, Ø 40 cm, incl. adaptador de 1 fase cinzento pra-
teado

Luminária pendente de alta voltagem FORCHINI com ad-
aptador adequado para o sistema de calhas de alta volta-
gem de 1 fase. Disponível nas tonalidades preta e branca,
o abajur de alumínio de cor dourada no interior tem um
casquilho E27. Deste modo, a luminária está preparada
para lâmpadas economizadoras de energia e LED. O
comprimento de pêndulo é de 1,5m.

Ref. n.º 143930

Número de tomadas 1

IP Code IP 20

Montagem Montagem à superfície

Pormenores da montagem Teto

Tensão nominal primária 220-240V ~50/60Hz

Classe de proteção II

Potência 40 W

Cor preto

Distribuição da intensidade lumino-
sa

rotacionalmente simétrico

Saída de luz direto

Altura 20 cm

Diâmetro 40 cm

Comprimento do pêndulo 150 cm

Peso líquido 1.713 kg

Peso bruto 3.176 kg
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Recomendações

1005302

1005306

1005309

Acessórios
143120 ADAPTADOR DE LU-

MINÁRIAS PENDENTES
, para calha de monta-
gem saliente de 1 fase,
preto, incl. mecanismo de
alívio do esforço de tra-
ção e peça roscada

143121 ADAPTADOR DE LU-
MINÁRIAS PENDENTES
, para calha de monta-
gem saliente de 1 fase de
alta voltagem, branco, in-
cl. mecanismo de alívio
do esforço de tração e
peça roscada

143124 ADAPTADOR DE LU-
MINÁRIAS PENDENTES
, para calha de monta-
gem saliente de 1 fase de
alta voltagem, cinzento
prateado, incl. mecanis-
mo de alívio do esforço
de tração e peça roscada
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