
DATI TECNICIFORCHINI M
sospensione per binario monofase alta tensione, TC-(-
D,H,T,Q)SE, rotonda, bianco/oro, Ø 40 cm, incl. adat-
tatore monofase bianco

FORCHINI M sospensione ad alta tensione con adattatore
per il sistema a binario monofase ad alta tensione. Dispo-
nibile nelle versioni nera e bianca, il diffusore in alluminio
con interno color oro dispone di un attacco E27. La lam-
pada può essere quindi usata con lampadine a risparmio
energetico e LED. La lunghezza del cavo di sospensione è
di 1,5 m.

Articolo 143931

Attacco E27

Numero di attacchi 1

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento II

Wattaggio 40 W

Colore bianco

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto

Altezza 20 cm

Diametro 40 cm

Lunghezza sospensione 150 cm

Peso netto 1.693 kg

Peso lordo 3.141 kg
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Lampadina consigliata

1005305 A60 E27 Mirrorhead , sor-
gente luminosa a LED
cromo 7,5W 2700K CRI90
180°

1005265 ST64 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED oro 7,5W
2500K CRI90 320°

1005303 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED trasparente
7,5W 2700K CRI90 320°

1005268 ST58 E27 , LED sorgente
luminosa a LED traspa-
rente 7,5W 2700K CRI90
320°

Accessori
143120 ADATTATORE PER

SOSPENSIONE , per bi-
nario monofase, nero, in-
cl. sistema di scarico del
ramo secondario e filetta-
tura

143121 ADATTATORE PER
SOSPENSIONE , per bi-
nario monofase, bianco,
incl. sistema di scarico
del ramo secondario e fi-
lettatura

143124 ADATTATORE PER
SOSPENSIONE , per bi-
nario monofase, grigio ar-
gento, incl. sistema di
scarico del ramo secon-
dario e filettatura
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