
TECHNISCHE GEGEVENSFORCHINI M
pendelarmatuur voor 1-fase 230 V stroomrail, TC-(D,-
H,T,Q)SE, rond, wit/goud, Ø 40 cm, incl. 1-fase adap-
ter wit

Hoogvolt pendelarmatuur FORCHINI M met passende ad-
apter voor het 1-fase 230V railsysteem. De aan de binnen-
zijde goud gekleurde aluminium lampenkap is verkrijgbaar
in de kleuren zwart en wit, en is uitgerust met een E27 fit-
ting. Het armatuur is hiermee geschikt voor LED- en ener-
giespaarlampen. De pendellengte bedraagt 1,5m.

Art.nr. 143931

Fitting E27

Aantal fittingen 1

IP-code IP 20

Montage opbouw

Montagebeschrijving plafond

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Beschermingsklasse II

Wattage 40 W

Kleur wit

Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch

Lichtuitlaat direct

Hoogte 20 cm

Diameter 40 cm

Pendellengte 150 cm

Nettogewicht 1.693 kg

Brutogewicht 3.141 kg
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Aanbevolen Lichtbron

1005305 A60 E27 Mirrorhead , led
armatuur chroom 7,5W
2700K CRI90 180°

1005265 ST64 E27 , led armatuur
goud 7,5W 2500K CRI90
320°

1005303 A60 E27 , led armatuur
doorschijnend 7,5W
2700K CRI90 320°

1005268 ST58 E27 , led armatuur
doorschijnend 7,5W
2700K CRI90 320°

Toebehoren
143120 PENDELARMATUURAD-

APTER , voor 1-fase
230V opbouwrail, zwart,
incl. trekontlasting en
schroefdraadstuk

143121 PENDELARMATUURAD-
APTER , voor 1-fase
230V opbouwrail, wit, in-
cl. trekontlasting en
schroefdraadstuk

143124 PENDELARMATUURAD-
APTER , voor 1-fase
230V opbouwrail, zilver-
grijs, incl. trekontlasting
en schroefdraadstuk

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info.be@slv.com
Laatst bijgewerkt 2023-12-27 12:02:56 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 2


