SLV

Sus ension atige FOR- INFORMATIONS TECHNIQUES
CHI Bour rail mono- — e
phase 23

Douille E27
TC-(D,H,T,Q)SE, rond, noir/doré, @ 40 cm, adaptateur
monophasé noir incl. Nombre de douilles 1
Suspension a tige 230 V FORCHINI M avec adaptateur Code IP IP 20

pour systeme de rail monophasé 230 V. L'abat-jour en
aluminium et doré a l'intérieur, équipé d'une douille E27,
est disponible dans les versions de couleur noir et blanc.
Ainsi le luminaire est également indiqué pour des ampou-
les économiques et des ampoules a LED. La longueur du

Infos de montage Rail pour plafond

Tensionnominale primaire 220-240V ~50/60Hz

systeme de suspension est de 1,5 m.

Indice de protection

Wattage 410W
Coloris noir
150 Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique
Faisceau lumineux direct
Hauteur 20 cm
20
Diamétre 40 cm
g4 Long. du cable de suspension 150 cm
Poids net 1.685 kg
Poids brut 3.164 kg
BIG WHITE, page 512
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SLV

Ampoules Recommandés

1005265 ST64 E27 , ampoule LED
or 7,5 W 2500 K IRC 90
320°

1005303 A60 E27 , ampoule LED
transparente 7,5 W 2700
K IRC 90 320°

1005302 A60 E27 , ampoule LED
blanche 13,2W 2700 K
IRC 90 220°
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