SLV

PARA CONE 14 Datos técnicos

luminaria suspendida, QPAR51, redonda, blanco/dora- Art. N.° 143991
do, @/Al. 13,3/14, incl. adaptador monofasico blanco
Numero de casquillos 1
Con su reflector de forma coénica, la luminaria de suspen-
sion PARA CONE 14 proporciona un efecto luminico es- Cédigo IP IP 20
pecialmente célido. La variante en blanco puede combi- - —
narse de manera individual con una amplia gama de colo- Montaje Superficie
res y tamanos de otras lamparas PARA CONE para crear Detalles d I Carril tech
una nube de luminarias. La bombilla QPAR51 también es etalles de montaje aril techo
facil de sustituir gracias al casquillo GU10. Y, por ultimo, Voltaje nominal primario 900-240V ~50/60Hz
pero no por ello menos importante, la carcasa de acero
destaca por su robusta calidad. Experimente la PARA CO- Clase de proteccién Il
NE en accion y convénzase usted mismo de una experien-
cia de iluminacion exitosa. Potencia 35W
Color blanco
Salidade laluz Directa
150 Altura 14 cm
Diametro 13.5cm
14
Longitud de suspension 150 cm
Peso neto 0.428 kg
‘ —>
13,3
Peso bruto 0.714 kg
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SLV

Bombilla recomendada

1005076 Bombilla led QPARS51 ,
GU10, 2700 K, blanco

1005079 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 3000 K, blanco

1005082 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 4000 K, blanco

1006321 Lampara LED , T32, GU-
10, 2600K, dimerizable
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