
DATI TECNICIWAVE PENDANT
sospensione per binario monofase ad alta tensione,
monofase, LED 3000K, bianco, 9W, incl. adattatore
monofase

La sospensione WAVE PENDANT, disponibile nei colori
nero, bianco, ottone e alluminio spazzolato si presenta con
un elegante design a onde con adattatore per il sistema a
binario monofase ad alto voltaggio. Utilizzandolo in combi-
nazione con un potente COB LED bianco caldo e con il
driver LED in dotazione, il set è in grado di soddisfare le
esigenze dell’illuminazione di ambienti. La lunghezza del
cavo sospensione di 150 cm può essere regolata in modo
semplice.

Articolo 144001

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto,Binario a soffitto

Dimmerabile Si

Tecnologia del dimmering Taglio di fase ascendente

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 500 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 12 W

Lumen 980 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Angolo di emissione 100 °

Colore bianco

CRI 90

Dati LXXBXX L70B50

Durata 30000 h

Distribuzione dell’intensità luminosa simmetrico

Emissione diretto

Lunghezza 26.5 cm

Larghezza 11.4 cm

Altezza 7.2 cm
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Lunghezza sospensione 150 cm

Peso netto 1.098 kg

Peso lordo 1.406 kg
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