
DADOS TÉCNICOSWAVE PENDANT
luminária pendente para calha elétrica de alta volta-
gem de 1 fase, LED, 3000K, branco, 9W, incl. adapta-
dor de 1 fase

A luminária pendente WAV PENDANT disponível nas cores
preto, branco, latão e alumínio escovado surge num ele-
gante design ondulado com adaptador adequado para o
sistema de calha de alta voltagem de 1 fase. Através da
integração de um COB LED de elevada potência branco
quente, bem como da unidade de controlo LED incluída
no âmbito de fornecimento, o conjunto adequa-se a todos
os requisitos de iluminação geral. O comprimento de pên-
dulo de 150 cm pode ser simplesmente ajustado.

Ref. n.º 144001

IP Code IP 20

Montagem Montagem à superfície

Pormenores da montagem Teto,Calha de teto

Regulável Sim

Tecnologia de regulação Ângulo de fases

Tensão nominal primária 220-240V ~50/60Hz

Corrente / Tensão secundária 500 mA

Classe de proteção I

Potência 12 W

Lúmen 980 lm

Temperatura de cor da luz 3000 Kelvin

Ângulo de feixe 100 °

Cor branco

CRI 90

Dados LXXBXX L70B50

Vida útil 30000 h

Distribuição da intensidade lumino-
sa

simétrico

Saída de luz direto

Comprimento 26.5 cm

Largura 11.4 cm

Altura 7.2 cm
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Comprimento do pêndulo 150 cm

Peso líquido 1.098 kg

Peso bruto 1.406 kg
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