
TECHNICKÁ DATALIGHT EYE
bodové svítidlo pro vysokonapěťovou 1fázovou prou-
dovou sběrnici, QPAR51, barvy měď, max. 50 W, vč.
1fázového adaptéru, černé

Vysokonapěťové bodové svítidlo LIGHT EYE v nových ten-
denčních barvách s vhodným adaptérem pro 1fázový vy-
sokonapěťový přípojnicový systém. Kuželovité svítidlo vy-
robené z oceli je díky vestavěné patici GU10 vhodné pro
halogenové žárovky i žárovky LED. Otočná a výkyvná hlava
svítidla se dá dle libosti ozdobit dekoračním kroužkem v
černé, bílé nebo chromové barvě.

Č. výrobku 144019

Objímka GU10

Počet objímek 1

Akční okruh 90 °

Horizontální akční okruh 350 °

Otočné nebo výkyvné otočné a výkyvné

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Strop,Lišta, strop,Stěna

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany II

Příkon 50 W

Barva měď

Výstup světla přímé

Délka 12.2 cm

Výška 10 cm

Průměr 8.9 cm

Hmotnost netto 0.205 kg

Celková hmotnost 0.27 kg
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Doporučená žárovka

1005077 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 2700 K
černá

1005273 QPAR51 GU10 , LED
světelný zdroj 6 W 2200
2700 K CRI 90 36°

1005083 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 4000 K
černá

1005080 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 3000 K
černá

SLV Czech s.r.o. · V Sedlci 28/17, 160 00 · Praha 6 – Sedlec · T +420 739 282 · E info@cz.slv.com
Poslední aktualizace 2024-01-03 18:34:55 · Technické změny vyhrazeny slv.com | 2


