SLV

STRUCTEC TEKNISKE DATA

spot til heyvolts stremskinne, enfase, LED, 3000K, run- Art.nr. 144101
d, hvit, 36°, 24W, inkl. enfase-adapter
IP-kode IP 20
STRUCTEC Rich Color Spot fas i flere fargevarianter og
med ulike spredningsvinkler. Den er utstyrt med en adap- Montering Utenpaliggende montering
ter for 1-tenning 230V stremskinnesystem og en sveert ef-
fektiv COB LED-modul med en CRI pa >90 som gjengir Montering detaljer Jgk,T\a/Lé med tilbeher,Skinne tak,Skinne
farger pa en fremragende mate. 99,vedy
Primaer merkespenning 220-240V ~50/60Hz
Sekundeer strom / spenning 700 mA
Kapslingsgrad |
Systemeffekt 20 W
Lysytelse 2220 1m
Lysfargetemperatur 3000 Kelvin
Spredningsvinkel 36 °
Farge hvit
CRI 90
LXXBXX-data L70B50
Levetid 40000 h
Lysstyrkefordeling rotasjonssymmetrisk
Lysapning direkte
Lengde 16.8cm
Hoyde 14 cm
Diameter 9cm
Nettovekt 1.114 kg
Bruttovekt 1.3338 kg
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