
DANE TECHNICZNESTRUCTEC
spot do szyny wysokonapięciowej 1-fazowej, LED,
3000K, okrągły, kolor biały, 36°, 24W, z adapterem
1-fazowym

Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych i z różnymi
kątami wiązki światła STRUCTEC Rich Color Spot, z od-
powiednim adapterem do systemu 1-fazowej szyny wyso-
konapięciowej, jest wyposażony w wysokowydajny moduł
LED COB, który dzięki wskaźnikowi CRI >90 jest szczegól-
nie odpowiedni do doskonałego oddawania barw.

Nr artykułu 144101

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa,Wersja sufitowa z akceso-
riami,Szyna nasufitowa,Szyna naścienna,-
Wersja ścienna

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 700 mA

Klasy ochrony I

Wydajność 29 W

Strumień świetlny 2220 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 36 °

Kolor biały

CRI 90

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 40000 h

Rozkład natężenia oświetlenia Symetryczne obracanie

Emisja światła bezpośrednie

Długość 16.8 cm

Wysokość 14 cm

średnica 9 cm

Waga netto 1.114 kg

Waga brutto 1.333 kg

SLV Poland Sp. z o.o. · Poznańska 356 · 05-850 Ożarów Mazowiecki · T +48 (22) 722 49 75 · E slv@slv.pl
Ostatnia aktualizacja 2023-12-27 13:39:55 · Zastrzega się możliwość zmian technicznych slv.com | 1


